


Muurafdekking, gelijmd, keramische vormtegel



0.
Muurafdekking, gelijmd in mortel





Ondergrond:
Metselwerk.





Helling: Min 10° Max 15°.


Voegverdeling: Symmetrisch; zaagwerk zodanig dat altijd de op één na laatste steen links en rechts is gezaagd en er dus nergens raamdorpelstenen worden gelijmd welke kleiner zijn dan een halve raamdorpelsteen.



1.
Keramische raamdorpelELEMENTEN




Fabrikaat: Raamdorpelelementen B.V.      





Type: Keramische raamdorpelsteen van




St. Joris keramische industrie B.V.





Kering:

· 20mm

· 50mm





Afmeting (lxbxd) (mm): 
· 105x105x32
· 130x105x32

· 160x105x32

· 160x105x25 dun model

· 180x105x32

· 215x105x32

· 250x105x32

· 280x105x32




Kleur:

· RD-11 (bruin) Verglaasd.

· ZW-02 (zwart) Verglaasd.
· Ijzerklinker Onverglaasd.
· 21W (wit) Verglaasd.
· 296-10 (grijs) Verglaasd.

· 21-04 (antraciet) Verglaasd.

· Z2 (blauw) Verglaasd.

· BR-01 (Steenrood) Verglaasd.

· BR-02 (lichtrose) Verglaasd.

· GE-04 (geel engobe). 
· GE-05 (geel) Verglaasd.

· RO-03 (rood) Verglaasd.




Hulpstukken: 

· eindstenen
· Geglazuurd zijkanten

4. Raamdorpelelementen tegen de neg aan afvoegen.
Elementen 10 mm korter als dagmaten




Raamdorpelelementen stellen in Beamix blauw






metselspecie.


   .01
Raamdorpelelement



Waterslagen aanbrengen daar waar in de 




Werkzaamhedenlijst staat:

· “Raamdorpelstenen vervangen”.

· “Raamdorpelelementen aanbrengen”.
